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Los astilladores de la gama OR son la solución específica para el 
astillado de troncos para su posterior uso en cocinas y calderas de leña 
gracias a su enorme potencia y a un equipo hidráulico de máximas 
prestaciones. La fiabilidad, potencia y robustez permiten la apertura 
en 4 partes de los troncos, incluso en los tipos de madera más dura. 
Disponible en tres tipos de accionamiento: por medio de circuito 
hidráulico independiente, mediante circuito hidráulico del tractor 
y accionamiento eléctrico, los astilladores OR son el complemento 
perfecto para uso doméstico y profesional.

The OR log-splitters are the specific solution for splitting logs for 
later use in kitchens and wood-fired boilers because of its high power 
and the maximum performance of its hydraulic equipment. Reliability, 
power and durability allow to split the logs in 4 pieces, even in case of the 
hardest wood. Available with  three drive types: through an independant 
hydraulic circuit actuated by tractor PTO, by the tractor hydraulic circuit 
and the electrical powered version, the OR log-splitters are the perfect 
complement for professionals in the timber sector.

Les fendeurs OR sont la solution spécifique pour les croustilles bois 
pour une utilisation ultérieure dans les cuisines et les chaudières en 
raison de son énorme puissance et la performance maximale de son 
équipement hydraulique. La fiabilité, la puissance et la durabilité 
permettent l’ouverture dans quatre parties de troncs, même dans les 
types de bois plus dur. Disponible en trois types d’activation: à travers 
un circuit hydraulique indépendant, par le circuit hydraulique du 
tracteur et par fonctionnement électrique, les fendeurs de bois OR sont 
le complément parfait pour les professionnels de la filière bois.
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OR TM
14

650 / 26
14 / 30.865 288 / 635 25 ·

22 22 / 48.502 368 / 811 35

OT HV
14

650 / 26
14 / 30.865 20 224 / 494 ·22 22 / 48.502 30 300 / 661

OR EL

14M*

650 / 26

14 / 30.865 196 / 432 3,0

·14T* 14 / 30.865 198 / 437 5,5

22T* 22 / 48.502 330 / 728 5,5

cv/hp/psmm/in tn/lb l/min kg/lb
OIL

OR TM OR HV OR EL

*	 Sistema con doble velocidad
	 System with two speeds
	 Système à double vitesse



Siempre piezas originales
Garantía de Calidad
Use always original parts
Quality Assurance
Toujours utiliser des pièces de rechange originales
Assurance de Qualité

TORDOIA | A Coruña (SPAIN)

Tlf. +34 981 695 074

Fax +34 981 695 232

info@tmccancela.com

www.tmccancela.com
Las características, fotos y esquemas de los modelos representados en este folleto tienen carácter meramente informativo y no tienen validez ante posibles reclamaciones. TMC CANCELA se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento sin previo aviso. TMC CANCELA 2016 ©

The features, photos and diagrams of the models described in this brochure are for information purposes only and have no validity against any possible complaints. TMC CANCELA reserves the right of changing them at any time with any prior notice. TMC CANCELA 2016 ©
Les caractéristiques, photos et schémas décrits dans cette brochure ont un caracter purement informatif et n’ont aucune validité pour d’éventuelles réclamations. TMC CANCELA se réserve le droit de les modifier à tout moment sans aucun préavis. TMC CANCELA 2016 ©

D i s t r i b u i d o r  ·  R e s e l le r  ·  R ev e n d e u r


