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e emoaionaba C.ac:la vez C"Ue veia Un +r~ac+or~.

Mi abuelo tenia un Antonio Carraro viénclo’o, sofada que tendria

fanbien el niio, un dia. Cuando era nivio Fantaseaba sobre el ftro
de nii vida: la onica certeza era que debia evifar una existencia
baneal. Me iMaéiﬂaba un +r-eJ>aJ'o

aPaSiona'\‘ILe, una Familia conmiso.

Une bella casa, un cocle. Tal vez

vna moto. U un fractor.

Un dia llesue o liberar mni corazon.

He comPr-ac'o un tractor Antonio

Carraro. Me lo debia a mi misno...

v < i abuelo.




En el mundo hay tierras para

A T labrar, ciudades que limpiar,

MEDIDA nieve a eliminar, cultivos que

recoger, huertos y vinedos que cuidar, frutos que
recoger, tierras que cultivar.

La cuestion es siw;p/af
COUE QUIERES HACER CON Tl TRACTIOR?

[ndependienterments de ls wiodelps

propuestos en este cmfdloya, eres

ta, Cliente, el que ha de decidir la
%mf'gumdo’m de tu Antonio Carrar,
Wsereande creando el tractor a tu wedida!

DESIGN TECNOLOGY INNOVATION
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LOS PLUS MAGICOS DE LOS TRACTORES AC (hasta 60 CV)

En el mundo hay tierras para labrar, viiiedos que cultivar, frutos que recoger, ciudades que limpiar, nieve que eliminar,
extensiones de praderas que segar, huertos que cuidar: para todos ellos y para los demas también, Antonio Carraro quiere
dar una respuesta concreta. De este modo, cada operador podra configurar su tractor “a medida”.

ACTIO ACTIO

ACTIO™:Bastidor Integral Oscilante AC

Bastidor Integral Oscilante AC: determina el conjunto, baricentro bajo, traccién, adherencia en cualquier tractor. Esta formado por
una estructura de fundicion solidaria a los ejes, que aloja en su interior la transmisién del tractor, con oscilacion longitudinal hasta
15°. ACTIO™y el tractor con motor en “saliente” determinan un perfecto reparto de pesos en el conjunto de maquina e implemento.

RGS™ Rev-Guide System

de asiento /volante/panel/pedales, para tener una nueva perspectiva de conduccion, igual y contrarla




RIGIDO/ ARTICULADO

~ Cada modelo esta disponible tanto en la versién con bastidor ACTIO™ rigido, como con bastidor ACTIO™ articulado que permite la
maxima maniobrabilidad del tractor.

 MECHA |
NICAL

TRANSMISSION

HYDRO
STATIC

TRANSMISSION

HIDROSTATICO/ MECANICO

La trasmision puede ser hidrostatica (con una velocidad variable infinita y gamas que pueden cambiar bajo carga) o mecanica (con
cambio de 8+4 marchas en los modelos basicos, hasta 32+32 marchas para los modelos superiores de la gama).

VERANO/ INVIERNO, 365 dias al afho

or AC tiene una extraordinaria versatilidad de uso mercedala posibilidad deinstalarinnumerables |mplementos (remdcados,
I-eks) para el trabajo durante cualquier estacion del afo.



ESTRECHO/ ANCHO

Cada modelo puede configurarse con una anchura en consonancia con las exigencias del cliente, que puede elegir en base al tipo de
llanta y en base al tipo de neumaticos, determinando asi una anchura diferente del tractor.

BAJO/ ALTO

Cada operador puede elegir el tractor que mejor se adapte a sus necesidades de dimensiones en altura y despeje al suelo.

PISADA, compactacién minima .

El bas;_i'd,br ACTIO™ asegura una perfecta distribucion de pesos sobre las 4 ruedas, determinando una minima corﬁpa'cta'qi‘é‘

el pelﬁq_.especiﬁco del tractor en trabajo es inferior a 0,5 Kg/cm?, inferior a la presion de un pié humano. Esto permite el u;
también en suelos blandos sin producir dafios.



SEGURIDAD: activa y pasiva

Baricentro bajo, adherencia constante, estabilidad, eficiencia de los frenos, proteccién del puesto de conduccion: son algunos de
los factores de seguridad “activa’, imprescindibles de los factores “pasivos” tales como la calidad de los componentes, el disefio, la
eleccion de motores ecolégicos.

POTENCIA CV MIN/MAX

La gama completa AC se compone de modelos de tractores desde 25 a 100 CV.

Protector

CABINAS PROTECCION TOTAL

0, a partir de 38 CV de potencia, puede equiparse con cabina de proteccién con las opciones de: calefacaon alre
do presunzacnon




La sofisticacion de los clientes, asi como su seguridad
es lo que mas cuenta para Antonio Carraro. Cada
taller autorizado AC dispone de personal altamente
cualificado y de una amplia gama de servicios para
garantizar a sus clientes la maxima tranquilidad y
proteccion durante toda la vida util de cada uno de sus
tractores.

RICAMBI ORIGINALI

GENUINE SPARE PARTS

Jdiguenocs en

antoniocarraro.com
Entre en la pagina web para
consultary descargar el folleto

Utilizando los Recambios Originales AC® cada Cliente
tiene la certeza de mantener inalteradas, en todo
momento, las prestaciones de su tractor, asegurando y
seguridad y el valor del tractor usado.

Antonio Carraro — Tractor people
Encontraré la relacién de noticias
entre la“fabrica”y los entusiastas de

de cada modelo. los tractores AC.
DEALER:
eshop.antoniocarraro.it Antonio Carraro Channel
Puede comprar articulos para Baje o0 vea el video de los
el trabajo y el tiempo libre, tractores AC.

dedicados a los clientes y
amigos de la marca de los 4
S T caballos rotantes.

oy

Cod.47319126-01/2016


http://antoniocarraro.com/
http://eshop.antoniocarraro.it/
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mooeo TIGRE 3200

BASTIDOR Integral oscilante ACTIO™ « Rigido - 4 ruedas motrices iguales

— MOTOR YANMAR
we15smes /NS 3 Glindros - 1115

18 kW /25 HP
TOMA DE FUERZA Standard a 540 rpm y sincronizada
FRENOS De servicio y estacionamiento
PESO“2 1000

DIMENSIONES Con neumaticos 6.50-16

1630

860 1100 680 | 1070* |
2640 ‘ ‘
* Ancho minimo (mm)
ACTIO KM/H
TRANSMISION K6 950
8+4 3[] 0
_EXG
(leab] [ h h h h b b h




mooeo TIGRE 4000

BASTIDOR Integral oscilante ACTIO™ « Rigido - 4 ruedas motrices iguales
MOTOR YANMAR

ti’.a.' TI@’HE 3 Gilindros - 1331 CC

22,8kW/31HP
TOMA DE FUERZA Standard a 540 rpm y sincronizada
FRENOS De servicio y estacionamiento - Frenos independientes (opcional)
PESO 9 1050

DIMENSIONES Con neumaticos 6.50-16

2035

944 1200 700 1 1055* 1
2844 * Ancho minimo (mm)
ACTIO TRANSMISION KMH K6 850
L B B B | L B i a




mooeto TIGRE 4400 F

BASTIDOR Integral oscilante ACTIO™ « Rigido - 4 ruedas motrices desiguales
MOTOR YANMAR

ti_‘_a_' TI@WE = 3 Gilindros - 1642 (C

28kwW /38 HP
TOMA DE FUERZA Standard a 540 rpm y sincronizada
FRENOS De servicio y estacionamiento - Frenos independientes
PESO®9 1250

DIMENSIONES  Con neumaticos 7.50-16 Del. - 300/70 R20 Tras.

2220

1190 1570 705 l 1060* l
3465 * Ancho minimo (mm)
ACTIO TRANSMISION KM k1000
30 |
=0 B A B N _ L -




GROUNDCARE




mooero SP 4400 HsT SP 5008 Hst

BASTIDOR Integral oscilante ACTIO™ « Articulado - 4 ruedas motrices desiguales

gﬁ MOTOR YANMAR YANMAR
3 2 3 Cilindros - 1642 (C 4 Cilindros - 2190 (C
THE SERIES 28kW/38 CV 33,7kW/46 CV

TOMA DE FUERZA Independiente 540/1000 rpm
FRENOS De servicio y estacionamiento
PESO 9 1220 1470

DIMENSIONES Con neuméticos 240/70-15 Prato

1964

718 1382 880/975 1180*

(Mod. 4400) 2980 / 3075 (Mod. 5008) * Ancho minimo (mm)

ACTIO | | HYDRO | KMH . ke ‘I‘qu |

L e (30 ARE L

2k

Maximum Protection Guarantee




mooeto TTR 4400 HsT

BASTIDOR Integral oscilante ACTIO™ « Rigido - 4 ruedas motrices iguales
+ Reversible RGS™

THE S0 SERIES Y/ a/ P/ i MOToR. S

28kW/38 CV
TOMA DE FUERZA Independiente 540/1000 rpm
FRENOS Traseros de tambor con mando hidraulico
PESO %9 1275 con arco 1440 con cabina

DIMENSIONES Con neuméticos 7.50-16

2036
2096

925 1360 725 | 1130*
3010 ‘

* Ancho minimo (mm)

RGS @

ACTIO |\ HYDRO KMIH30 K6 gﬂ%u Z ?
b 0 e R

EXG
ainum Protecion Guarantee




AGRICULTURE



mooero SUPERTIGRE 5800

BASTIDOR Integral oscilante ACTIO™ - Articulado - 4 ruedas motrices iguales

MOTOR YANMAR
THE SERIES 36,5 kW /49,7 HP
TOMA DE FUERZA Standard a 540 rpm y sincronizada

FRENOS Traseros de tambor con mando mecanico
PESO 9 1400

DIMENSIONES  Con neumaticos 7.50-16

2055

1090 1275 775 [ 1020% |

3140 ‘ ‘
* Ancho minimo (mm)

ACTIO TRANSMISION KMZH k2000

b 80 D e e e |

- - [N LS




mooeo TIGRONE 5800

THE 21 SERiES

Maximum Protection Guarantee

AcTIO

Y777 7/~ 7/ 7~

TRANSMISION

8+4

KMH

30

BASTIDOR
MOTOR

TOMA DE FUERZA
FRENOS
PESO %9

DIMENSIONES

2000

hﬁ

Integral oscilante ACTIO™ - Rigido - 4 ruedas motrices iguales

YANMAR

4 Cilindros - 2188 (C

36,5 kW /49,7 HP

Standard a 540 rpm y sincronizada

Tras. con disco en baiio de aceite con mando mecanico - Independientes

1550

Con neumaticos 7.50-16

2060

1090

1385

665

1235*

3140

* Ancho minimo (mm)




mooeto SN 5800V SN 6400V

BASTIDOR Integral oscilante ACTIO™ - Articulado - 4 ruedas motrices desiguales

SERIES 5@ o IA(’ilI,i\::il:os 2188CC ﬁm':os Turbo - 2082 CC
172,77 T /~7 4

36,5 kW /49,7 HP 41,2 kW /56 HP
TOMA DE FUERZA Independiente 540 rpm y sincronizada
FRENOS Traseros con disco en baiio de aceite y mando hidraulico
PESO 9 1600 1630

DIMENSIONES Con neuméticos 7.50-18

2050

1225 1495 720 | *1025 |

3440 " xx9gg

* Ancho minimo (standard) ~ **Ancho minimo (opcional)

ACTIO TRANSMISIGN KM

© 1700
2012 30 T3¢

Maximum Protection Guarantee



mooeto TN 5800 TN 6400

BASTIDOR Integral oscilante ACTIO™ « Rigido - 4 ruedas motrices iguales
S ﬁ o IA(’:I,:c\‘(\il:os 2188 (C :‘\(’:le?il:os Turbo - 2082 CC
;ﬂ?_]/ 77L7 /7 Z 36,5 kW /49,7 CV 41,2K0/56 CV
TOMA DE FUERZA Independiente 540 rpm y sincronizada

FRENOS Tras. con disco en bafio de aceite y mando mecanico - Independientes
PESO 9 1630 1650

DIMENSIONES  Con neumaticos 7.50-16

2060

1093 1385 665 | 1235%

I
3143 * Ancho minimo (mm)

AcTIO TRANSMISION KMIH K 9900

2+12 30 73

Maximum Protection Guarantee



mooero TC 5800 F TC6400 F

Y L2777 4

EXG
Maximum Protection Guarantee

SER/IES

AcTiO

/g

TRANSMISION KM/H

12412 30

SINCRO CON INV.

BASTIDOR
MOTOR

TOMA DE FUERZA
FRENOS
PESO 9

DIMENSIONES

‘2200

VAN

Integral oscilante ACTIO™ - Rigido - 4 ruedas motrices desiguales

YANMAR YANMAR
4 Cilindros - 2188 (C 3 Cilindros - Turbo - 2082 (C
36,5 kW /49,7 HP 41,2kW /56 HP

Independiente 540 rpm y sincronizada

Tras. con disco en baiio de aceite y mando mecanico - Independientes

1760 1780

Con neumaticos 8.25-16 Del. - 280/85 R20 Tras.

2070

1055 1463 790 | 1325% |
3308 ‘

* Ancho minimo (mm)



mooeo TRX 6400

BASTIDOR Integral oscilante ACTIO™ - Rigido - 4 ruedas motrices iguales

THE « Reversible RGS™
M A\ {744
T MOTOR VM

3 Cilindros - Turbo - 2082 (C
41,2 kW/56 HP
W TOMA DE FUERZA Independiente 540/540E rpm y sincronizada
FRENI Del/tras con disco en baiio de aceite con mando hidr. - Independientes
PESO "9 2000conarco 2110 con EasyStar 2190 con StarLight

DIMENSIONES Con neuméticos 2.50/80-18

Starlight Tagstar
980 1595 720 l 1380* l
3295 * Ancho minimo (mm)
AcTIo TRANSMISION KM s 92100 I%S @ — -\ @
TELAIO
16+16 IIU { i EasyStar
INVERSOR SINCR. 2 StarLight !



TRANSPORTER



mooeto TIGRECAR 3200 TIGRECAR 4300

e@ ACTIO

BASTIDOR

e 18 series MOTOR

V//(> /75 L /7 /e

FRENOS

PESO 9

CAJA (mm)
DIMENSIONES

TRANSMISION KMIH

8+4 30 |

L

Integral oscilante ACTIO™ - Rigido - 4 ruedas motrices iguales
YANMAR LOMBARDINI
3 Cilindros - 1115 CC 3 Cilindros - 1649 (C
18kW/25HP 23kW/31,3 HP
Standard a 540 rpm
Hidraulico con doble circuito sobre las 4 ruedas
1325/2500 a pjéno carga 1380/2500 a pjéno carga
2200x1400x300 2200x1400x300
Con neumaticos 8.0/75-15 6PR
R
~
[=]
I
900/ 960 2110/2190 920
(Mod. 3200) 3990 / 4050 (Mod. 4300)
[ (S [N (S




mooeto TIGRECAR 5800

BASTIDOR Integral oscilante ACTIO™ - Rigido - 4 ruedas motrices iguales

7 MOTOR YANMAR
SENRES 4 Cilindros - 2188 (C

36,5 kW /49,7 HP

m TOMA DE FUERZA Standard a 540 rpmy sincronizada

FRENOS A las 4 ruedas de disco en baiio de aceite con mando hidraulico
PESO 9 1760 /4500 a pjéno carga
CAJA™™ 2400x1500x300

DIMENSIONES Con neuméticos 10.0/75-15.3

o

S
o
2

1055 2532 1070
4657
/| s |-
g@ ACTIO TRANSMISION KMIH @
SINCRO CON INV.
[ L [N [ [ [ - - [ W




mooeo TIGRECAR 8400 »¢ TIGRECAR 8400 v

BASTIDOR Integral oscilante ACTIO™ - Rigido - 4 ruedas motrices iguales

TIGRONE stries (PO paso corto (PL) paso lrgo

MOTOR VM M
3 Cilindros - Turbo - 2228 (C 3 Cilindros - Turbo - 2228 CC
Y777 /7E L /77 41,8K0/65 HP 47,8K0/65 1P
TOMA DE FUERZA Standard a 540 rpmy sincronizada
FRENOS Alas 4 ruedas de disco en bafio de aceite con mando hidraulico
PESO 9 2160 /4500 a pjéno carga 2190/ 4500 a pjéno carga
CAJA ™™ 2400x1500x300 2600x1500x300
DIMENSIONES Con neumaticos 10.0/75-15.3

1990

850

930 2530/2750 1050
(PC)4510/4730 (PL)

2 " "33 40 CAB

SINCRO CON INV.

L - L




